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Cartuchos

Para Etiquetadoras LabelManager®
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Cartuchos D1

Con el mejor rendimiento en cualquier circunstancia,
los cartuchos de etiquetas DYMO® D1 se adaptan a
cualguier entorno: oficinas, talleres, puntos de venta
minoristas o en carretera. Las etiquetas se proporcionan
con el reverso protector dividido (“DYMO® Easy Peel”)
para facilitar el pegado de la etiqueta. Disponible en
anchos de 6 mm (1/4”), 9 mm (3/8”), 12 mm (1/27), 19 &
mm (3/4”) y 24 mm (1”) en rollos de 7 m (23). n

genius

Caracteristicas de Cartuchos D1

(1] Sistema de un solo cartucho
(2] Tecnologia de transferencia térmica
(3] 12 combinaciones de color distintas
(+] 5 anchos diferentes
(5] Rapido y facil de utilizar: sélo tiene que insertar el
cartucho y empezar a etiquetar.
% UVA

I Facil de despegar I 2 Resistente al agua

Temperatura 0° F/194° F g

ETIQUETAS

Etiguetas Estandar D1

Etiquetas plasticas duraderas

Para de tareas tanto en la casa como en la oficina:
archivo de documentos, almacenaje, recordatiorios
entre otros.

Cartuchos de etiquetas continuad

Disponibles para que usted pueda crear etiquetas
claras y de facil lectura de practicamente cualquier
longitud

Reverso DYMO® Easy Peel

Reverso protector dividido de facil desprendimiento
(“DYMQ® Easy Peel”) para facilitar el pegado de la
etiqueta.

Etiquetas de Alto Rendimiento D1

Etiquetas permanentes

Luce igual que una etiqueta estandar pero ofrece
un adhesivo permanente muy dificil de quitar que la
mantendra firme en su sitio.

Etiquetas flexibles para superficies curvas

Tanto para superficies curvas o texturizadas como
para marcar cables con etiquetas colgantes. Su
adhesivo permanente la mantendra firme en su sitio.




/Qué cartuchos de etiquetas son compatibles con su magquina de etiquetar DYMO®?
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Estilos de Impresion Variedad de Etiquetas
Diversos estilos de impresion para crear mensajes de apariencia personalizada.” Utiliza etiquetas DYMO®D1 de 1/4” (6Bmm), 3/8” (9mm), 1/2”
(12mm), 3/4” (19,06mm) y 1” (25,4mm) de ancho.
NORMAL UNDERLINE
OUTLINE ITALIC a4
19,05mm
Compatible con LabelManager®, LabelPoint®, DUO e impresoras
BOX SHADOW DYMO® antiguas de etiquetas que usan cassettes D1.
* Buscar la etiquetadora individual para disponibilidad de estilos. * Todos los tamarios NO son compatibles con todas las impresoras de etiquetas.
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6 mm - 1/4” 9mm - 3/8” 12mm - 1/2” 19 mm - 3/4” 24 mm - 1”
LabelManager® 120P - v v - -
LabelManager® 160P v v v - -
LabelManager® 210D v v v - -
LabelManager® 220P v v v - -
LabelManager® 260P v v v - -
LabelManager® 360D v v v v -
LabelManager® 420P v v v v v
LabelManager® PnP v v v
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Etiquetas de Gama Estandar D1
Estandar (Disponibles en 7m (23’) de longitud) —~—
TRANSPARENTE BLANCO AMARILLO
1/4” 43610 43613/ 1761283 - - - A A
p TNt
3/8” 40910 41913 /1761554* - - - &;f \Q\\
1/2” 45010/ 45110* 45013/ 45113+ 45018 45016 45019 45017 ’:‘
3/4” 45800 45803 / 1761260* 45808 45806 45809 45807
17 53710 53713 - - -
L AZUL SOBRE AZUL SOBRE L ROJO SOBRE ROJO SOBRE
NEGRO BLANCO TRANSPARENTE BLANCO TRANSPARENTE
1/4” - - - - - -
3/8" 40914 > 40915 -
1/2” 45020 45021 45014 45011 45015/ 1761281* 45012
3/4” 45810 45811 45804 45805

Flexible (Disponibles en 3.5m (11.5) de longitud)

NEGRO SOBRE
BLANCO
1/2” 16953
3/4” 16954

* Empague tipo Blister

DYMO, el logo DYMO y LabelManager son marcas comerciales registradas de Sanford, L.P. o sus filiales.
El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos duefios. Los nombres individuales

o de compaiiias usados en las muestras son ficticios.
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A Newell Rubbermaid Company

Permanentes (Disponibles en 5.5m (18’) de longitud)

NEGRO SOBRE
BLANCO

16965
16956

DY MO

NewellRubbermaid
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